


Filtrationsleistung

Filtration
3-stufi ger Filter (Vorfi lter, Mikrofi ltrations-

membran, Aktivkohle)

Dauerleistung bis zu 7 l/min

Filterfeinheit 0,3    m

Kapazität bis zu 5.000 Liter

Filterwechsel
spätestens nach 5.000 Liter

Filtrationsvolumen oder 6 Monaten

(was früher eintritt)

Betriebsbedingungen

Betriebsdruck 0,5-6,8 bar / 10-100 psi

Betriebstemperatur 5-65 °C / 41-149 °F

Maße und Gewicht

Höhe 29 cm

Breite 7 cm

Tiefe 7 cm

Leergewicht 700 g

Anschlüsse und Montage

Gewindeanschluss 3/8’’ (innen und außen)

Montage

wandhängend, selbstklebende Wandhal-

terung, Anschlusschläuche, Absperrventil 

sowie Montage-Material im Lieferumfang 

enthalten

Zulassungen und Normen

Getestet nach NSF 42, 53, 372, 401

Kontakt:
   +49 881 130 808-80
  sales.eu@seccua.com  www.seccua.com

Hersteller:
 Seccua GmbH, Dr.-Karl-Slevogt-Straße 3,

   82362 Weilheim, Deutschland

Rückhaltung

Bakterien >99,9 %

Mikroplastik >99 %

Blei >96 % (getestet nach NSF 53)

Chlor getestet nach NSF 42

Hormone
z. B. Östrogene

getestet nach NSF 401

Medikamentenrückstände
z. B. Ibuprofen, Naproxen

getestet nach NSF 401

Weichmacher
z. B. Bisphenol A, Nonylphenol

getestet nach NSF 401




